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企业简介

永嘉耐思贸易有限公司是根据环球阀门集团有限公司发展前景

需要而建立的专业贸易公司，综合处理集团公司的产品销售业务，主

要业务方向是将产品销往全球，跟随集团的发展规划，进行品牌宣传 ，

全球市场的开发与整理。

耐思贸易公司的主营业务为阀门，泵，驱动装置的整机与配件销

售及进出口等，可进行相关业务的配套与单件销售，增强集团公司的

销售配套能力，也为集团公司的主营业务方向进行市场调研，市场分

析，市场开发，市场维护。

集团公司目前极具特色的产品：控制阀，减温减压阀，呼吸阀，

偏心半球阀，中大口径的蝶阀，高温高压电站阀，通用阀门等。

耐思贸易公司的宗旨：配合集团公司的发展战略，发挥自身的资

源优势，协助客户完成大宗货物的配套采购，为集团有特点的产品开

发市场，以资源的数量与产品的质量进入全球市场，为集团公司的发

展方向提供有效的思路与策略指导。
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调节阀产品介绍

1. 设计采用三维流体分析软件进行流量模拟试验和分析、修正，使阀的可调比

增大、控制精度高、控制性能更加稳定可靠，我司可提供各种化工、电站及

特殊设计的调节阀产品，经过多年的实践经验，我司产品能够在降低噪音、

减少振动和控制汽蚀方面取得客户的满意，建议在下单前咨询我司的资深工

程师，这样可以使您采购的产品更加符合您的工况。

2. 笼式调节阀在压力及压差较大时，采用压力平衡孔

式结构的阀芯，增加了阀门允用压差，使阀门导向

性更好。

3. 笼式多孔内件设计主要适用于压差较大，有轻度汽

蚀或闪蒸存在的工况，阀笼的结构特点是两个相对

的喷射孔形成的喷嘴效应。

4. 由于这种阀具有径向的对应喷嘴，介质从阀笼外向

阀笼内部流入时，大量的小节流孔口将介质分成若

干流路，汽蚀作用被迫远离所有金属表面，位于阀

笼中央，从而减小了与汽蚀有关的噪音和冲蚀的作

用，延长阀门的使用寿命。

5. 波纹管密封型阀盖，当介质是有毒的、易挥发的、

放射性的或极为昂贵时，阀杆周围不允许有任何泄

漏，阀内部的流体可被波纹管隔断，此时泄漏率为

0；波纹管密封型阀门，正常使用温度在-45 - +425
℃，但工作压力比较低。



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列单座调节阀是顶导向结构调节阀，阀体结构紧凑，阀内流道呈 S流线型，本阀的优点是压降

损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，抗振性好。
2. 单座调节阀阀芯与阀杆相连接，阀盖与阀体间设有导向套，为阀芯上下移动起导向作用，导向套上设有

泄压平衡孔，使导向套上下腔的介质很容易通过小孔进行压力平衡，减少对阀芯移动的影响。
3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、

气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-17到+230℃。

4. 本阀可配多弹簧薄膜执行器，电动执行器，也可根据客户要求选配其他形式的执行器。
5. 经过多年使用证明，本阀结构简单，正常使用无需维修，可长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

150Lb CNVT系列常温型单座调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 150Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 单座式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F6a F304 F316 F304L F316L

4 阀芯 F316 F316 F316 F316 F316L

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 184 135 55 220 11
1.5”(DN40) 222 170 64 220 24
2”(DN50) 254 180 76 220 44
2.5”(DN65) 276 215 90 280 68
3”(DN80) 298 226 99 280 99
4”(DN100) 352 250 117 280 175
6”(DN150) 451 320 152 400 360
8”(DN200) 600 350 183 400 650



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列单座调节阀是顶导向结构调节阀，阀体结构紧凑，阀内流道呈 S流线型，本阀的优点是压降

损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，抗振性好。
2. 单座调节阀阀芯与阀杆相连接，阀盖与阀体间设有导向套，为阀芯上下移动起导向作用，导向套上设有

泄压平衡孔，使导向套上下腔的介质很容易通过小孔进行压力平衡，减少对阀芯移动的影响。同时阀杆
采用延长的结构，尽可能减少对环境温度对阀内部的影响，同时确认执行器正常工作。

3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、
气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-196到+45℃。

4. 最大口径可达 8寸(DN200)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，本阀结构简单，正常使用无需维修，可长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

150Lb CNVT系列低温型单座调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 150Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 单座式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F316 F304 F316 F304L F316L

4 阀芯 F316 F316 F316 F316 F316L

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 184 500 55 11
1.5”(DN40) 222 500 64 24
2”(DN50) 254 500 76 44
2.5”(DN65) 276 550 90 68
3”(DN80) 298 600 99 99
4”(DN100) 352 650 117 175
6”(DN150) 451 750 152 360
8”(DN200) 600 900 183 650



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列单座调节阀是顶导向结构调节阀，阀体结构紧凑，阀内流道呈 S流线型，本阀的优点是压降

损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，抗振性好。
2. 单座调节阀阀芯与阀杆相连接，阀盖与阀体间设有导向套，为阀芯上下移动起导向作用，导向套上设有

泄压平衡孔，使导向套上下腔的介质很容易通过小孔进行压力平衡，减少对阀芯移动的影响。同时阀杆
采用延长的散热结构，确保填料和执行器能够在正常的温度下工作。

3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、
气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-45到+566℃。

4. 最大口径可达 8寸(DN200)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，本阀结构简单，正常使用无需维修，可长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

150Lb CNVT系列高温型单座调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 150Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 单座式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

1 阀体 CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

2 阀盖 CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

3 阀杆 F304 F316 F304L F316L F22-2

4 阀芯 F316 F316 F316 F316L F316

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 184 240 55 11
1.5”(DN40) 222 280 64 24
2”(DN50) 254 330 76 44
2.5”(DN65) 276 365 90 68
3”(DN80) 298 386 99 99
4”(DN100) 352 400 117 175
6”(DN150) 451 530 152 360
8”(DN200) 600 600 183 650



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列单座调节阀是顶导向结构调节阀，阀体结构紧凑，阀内流道呈 S流线型，本阀的优点是压降

损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，抗振性好。
2. 单座调节阀阀芯与阀杆相连接，阀盖与阀体间设有导向套，为阀芯上下移动起导向作用，导向套上设有

泄压平衡孔，使导向套上下腔的介质很容易通过小孔进行压力平衡，减少对阀芯移动的影响。
3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、

气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-17到+230℃。

4. 本阀可配多弹簧薄膜执行器，电动执行器，也可根据客户要求选配其他形式的执行器。
5. 经过多年使用证明，本阀结构简单，正常使用无需维修，可长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

300Lb CNVT系列常温型单座调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 300Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 单座式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F6a F304 F316 F304L F316L

4 阀芯 F316 F316 F316 F316 F316L

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 197 135 62 11
1.5”(DN40) 235 170 78 24
2”(DN50) 267 180 83 44
2.5”(DN65) 292 215 95 68
3”(DN80) 317 226 105 99
4”(DN100) 368 250 127 175
6”(DN150) 473 320 156 360
8”(DN200) 600 350 185 650



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列单座调节阀是顶导向结构调节阀，阀体结构紧凑，阀内流道呈 S流线型，本阀的优点是压降

损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，抗振性好。
2. 单座调节阀阀芯与阀杆相连接，阀盖与阀体间设有导向套，为阀芯上下移动起导向作用，导向套上设有

泄压平衡孔，使导向套上下腔的介质很容易通过小孔进行压力平衡，减少对阀芯移动的影响。同时阀杆
采用延长的结构，尽可能减少对环境温度对阀内部的影响，同时确认执行器正常工作。

3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、
气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-196到+45℃。

4. 最大口径可达 8寸(DN200)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，本阀结构简单，正常使用无需维修，可长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

300Lb CNVT系列低温型单座调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 300Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 单座式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F316 F304 F316 F304L F316L

4 阀芯 F316 F316 F316 F316 F316L

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 206 500 62 11
1.5”(DN40) 210 500 78 24
2”(DN50) 251 500 83 44
2.5”(DN65) 286 550 95 68
3”(DN80) 311 600 105 99
4”(DN100) 337 650 127 175
6”(DN150) 394 750 156 360
8”(DN200) 600 900 183 650



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列单座调节阀是顶导向结构调节阀，阀体结构紧凑，阀内流道呈 S流线型，本阀的优点是压降

损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，抗振性好。
2. 单座调节阀阀芯与阀杆相连接，阀盖与阀体间设有导向套，为阀芯上下移动起导向作用，导向套上设有

泄压平衡孔，使导向套上下腔的介质很容易通过小孔进行压力平衡，减少对阀芯移动的影响。同时阀杆
采用延长的散热结构，确保填料和执行器能够在正常的温度下工作。

3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、
气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-45到+566℃。

4. 最大口径可达 8寸(DN200)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，本阀结构简单，正常使用无需维修，可长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

300Lb CNVT系列高温型单座调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 300Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 单座式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

1 阀体 CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

2 阀盖 CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

3 阀杆 F304 F316 F304L F316L F22-2

4 阀芯 F316 F316 F316 F316L F316

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 197 240 62 11
1.5”(DN40) 235 280 78 24
2”(DN50) 267 330 83 44
2.5”(DN65) 292 365 95 68
3”(DN80) 317 386 105 99
4”(DN100) 368 400 127 175
6”(DN150) 473 530 156 360
8”(DN200) 600 600 185 650
10”(DN250) 660 650 215 1000
12”(DN300) 785 720 256 1440



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列单座调节阀是顶导向结构调节阀，阀体结构紧凑，阀内流道呈 S流线型，本阀的优点是压降

损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，抗振性好。
2. 单座调节阀阀芯与阀杆相连接，阀盖与阀体间设有导向套，为阀芯上下移动起导向作用，导向套上设有

泄压平衡孔，使导向套上下腔的介质很容易通过小孔进行压力平衡，减少对阀芯移动的影响。
3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、

气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-17到+230℃。

4. 本阀可配多弹簧薄膜执行器，电动执行器，也可根据客户要求选配其他形式的执行器。
5. 经过多年使用证明，本阀结构简单，正常使用无需维修，可长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

600Lb CNVT系列常温型单座调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 600Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 单座式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F6a F304 F316 F304L F316L

4 阀芯 F316 F316 F316 F316 F316L

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 206 135 62 11
1.5”(DN40) 210 170 78 24
2”(DN50) 251 180 83 44
2.5”(DN65) 286 215 95 68
3”(DN80) 311 226 105 99
4”(DN100) 337 250 137 175
6”(DN150) 394 320 178 360



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列单座调节阀是顶导向结构调节阀，阀体结构紧凑，阀内流道呈 S流线型，本阀的优点是压降

损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，抗振性好。
2. 单座调节阀阀芯与阀杆相连接，阀盖与阀体间设有导向套，为阀芯上下移动起导向作用，导向套上设有

泄压平衡孔，使导向套上下腔的介质很容易通过小孔进行压力平衡，减少对阀芯移动的影响。同时阀杆
采用延长的结构，尽可能减少对环境温度对阀内部的影响，同时确认执行器正常工作。

3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、
气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-196到+45℃。

4. 最大口径可达 8寸(DN200)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，本阀结构简单，正常使用无需维修，可长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

600Lb CNVT系列低温型单座调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 600Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 单座式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F316 F304 F316 F304L F316L

4 阀芯 F316 F316 F316 F316 F316L

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

2”(DN50) 251 500 83 44
2.5”(DN65) 286 500 95 68
3”(DN80) 311 600 105 99
8”(DN200) 610 900 183 650
4”(DN100) 337 650 137 175
6”(DN150) 394 750 178 360



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列单座调节阀是顶导向结构调节阀，阀体结构紧凑，阀内流道呈 S流线型，本阀的优点是压降

损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，抗振性好。
2. 单座调节阀阀芯与阀杆相连接，阀盖与阀体间设有导向套，为阀芯上下移动起导向作用，导向套上设有

泄压平衡孔，使导向套上下腔的介质很容易通过小孔进行压力平衡，减少对阀芯移动的影响。同时阀杆
采用延长的散热结构，确保填料和执行器能够在正常的温度下工作。

3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、
气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-45到+566℃。

4. 最大口径可达 8寸(DN200)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，本阀结构简单，正常使用无需维修，可长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

600Lb CNVT系列高温型单座调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 600Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 单座式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

1 阀体 CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

2 阀盖 CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

3 阀杆 F304 F316 F304L F316L F22-2

4 阀芯 F316 F316 F316 F316L F316

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 206 240 62 11
1.5”(DN40) 210 280 78 24
2”(DN50) 251 330 83 44
2.5”(DN65) 286 365 95 68
3”(DN80) 311 386 105 99
4”(DN100) 337 400 137 175
6”(DN150) 394 530 178 360



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列笼式调节阀利用内部阀笼与活塞配合来调节流量，阀内流道呈流线型，设有改善套筒周围流

体流动状态的导向翼，优点是压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性曲线精度高，动态稳定性好 。
2. 笼式调节阀阀芯与阀杆相连接，阀笼自身具有为阀芯上下移动起导向的作用，阀瓣上设有平衡孔，满足

高压差工况调节的使用。
3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、

气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-17到+230℃。

4. 最大口径可达 12寸(DN300)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，阀结构更加合理可靠，在线维护简单，正常使用无需维修，能长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

150Lb CNVT系列常温型笼式调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 150Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 笼式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F6a F304 F316 F304L F316L

4 阀座 F316

5 阀芯 F316 F316 F316 F316 F316L

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 184 135 55 220 11
1.5”(DN40) 222 170 64 220 24
2”(DN50) 254 180 76 220 44
2.5”(DN65) 276 215 90 280 68
3”(DN80) 298 226 99 280 99
4”(DN100) 352 250 117 280 175
6”(DN150) 451 320 152 400 360
8”(DN200) 600 350 183 400 650
10”(DN250) 650 405 215 500 1000
12”(DN300) 745 465 256 500 1440



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列笼式调节阀利用内部阀笼与活塞配合来调节流量，阀内流道呈流线型，设有改善套筒周围流

体流动状态的导向翼，优点是压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性曲线精度高，动态稳定性好 。
2. 笼式调节阀阀芯与阀杆相连接，阀笼自身具有为阀芯上下移动起导向的作用，阀瓣上设有平衡孔，满足

高压差工况调节的使用。同时阀杆采用延长的结构，尽可能减少对环境温度对阀内部的影响，同时确认
执行器正常工作。

3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、
气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-196到+45℃。

4. 最大口径可达 12寸(DN300)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，阀结构更加合理可靠，在线维护简单，正常使用无需维修，能长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

150Lb CNVT系列低温型笼式调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 150Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 笼式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F316 F304 F316 F304L F316L

4 阀芯 F316 F316 F316 F316 F316L

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 184 500 55 220 11
1.5”(DN40) 222 500 64 220 24
2”(DN50) 254 500 76 220 44
2.5”(DN65) 276 550 90 280 68
3”(DN80) 298 600 99 280 99
4”(DN100) 352 650 117 280 175
6”(DN150) 451 750 152 400 360
8”(DN200) 600 900 183 400 650



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列笼式调节阀利用内部阀笼与活塞配合来调节流量，阀内流道呈流线型，设有改善套筒周围流

体流动状态的导向翼，优点是压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性曲线精度高，动态稳定性好 。
2. 笼式调节阀阀芯与阀杆相连接，阀笼自身具有为阀芯上下移动起导向的作用，阀瓣上设有平衡孔，满足

高压差工况调节的使用。同时阀杆采用延长的散热结构，确保填料和执行器能够在正常的温度下工作。
3. 本阀由三维软件辅助设计，用 Solidworks进行流体分析模拟，充分考虑闪蒸、气蚀、噪音、振动等情

况对阀门调节性能的影响，调整设计，使阀门能够长久稳定的工作。工作温度：-45到+566℃。
4. 最大口径可达 12寸(DN300)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，阀结构更加合理可靠，在线维护简单，正常使用无需维修，能长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

150Lb CNVT系列高温型笼式调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 150Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 笼式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F304 F316 F304L F316L

4 阀芯 F316 F316 F316 F316L

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 184 240 55 11
1.5”(DN40) 222 280 64 24
2”(DN50) 254 330 76 44
2.5”(DN65) 276 365 90 68
3”(DN80) 298 386 99 99
4”(DN100) 352 400 117 175
6”(DN150) 451 530 152 360
8”(DN200) 600 600 183 650
10”(DN250) 650 650 215 1000
12”(DN300) 745 720 256 1440



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列笼式调节阀利用内部阀笼与活塞配合来调节流量，阀内流道呈流线型，设有改善套筒周围流

体流动状态的导向翼，优点是压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性曲线精度高，动态稳定性好 。
2. 笼式调节阀阀芯与阀杆相连接，阀笼自身具有为阀芯上下移动起导向的作用，阀瓣上设有平衡孔，满足

高压差工况调节的使用。
3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、

气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-17到+230℃。

4. 最大口径可达 12寸(DN300)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，阀结构更加合理可靠，在线维护简单，正常使用无需维修，能长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

300Lb CNVT系列常温型笼式调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 300Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 笼式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F6a F304 F316 F304L F316L

4 阀座 F316

5 阀芯 F316 F316 F316 F316 F316L

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 197 135 62 11
1.5”(DN40) 235 170 78 24
2”(DN50) 267 180 83 44
2.5”(DN65) 292 215 95 68
3”(DN80) 317 226 105 99
4”(DN100) 368 250 127 175
6”(DN150) 473 320 156 360
8”(DN200) 600 350 186 650
10”(DN250) 660 405 215 1000
12”(DN300) 785 465 256 1440



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列笼式调节阀利用内部阀笼与活塞配合来调节流量，阀内流道呈流线型，设有改善套筒周围流

体流动状态的导向翼，优点是压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性曲线精度高，动态稳定性好 。
2. 笼式调节阀阀芯与阀杆相连接，阀笼自身具有为阀芯上下移动起导向的作用，阀瓣上设有平衡孔，满足

高压差工况调节的使用。同时阀杆采用延长的结构，尽可能减少对环境温度对阀内部的影响，同时确认
执行器正常工作。

3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、
气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-196到+45℃。

4. 最大口径可达 12寸(DN300)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，阀结构更加合理可靠，在线维护简单，正常使用无需维修，能长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

300Lb CNVT系列低温型笼式调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 300Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 笼式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F316 F304 F316 F304L F316L

4 阀芯 F316 F316 F316 F316 F316L

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 197 500 62 11
1.5”(DN40) 235 500 78 24
2”(DN50) 267 500 83 44
2.5”(DN65) 292 550 95 68
3”(DN80) 317 600 105 99
4”(DN100) 368 650 127 175
6”(DN150) 473 750 156 360
8”(DN200) 600 900 185 650



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列笼式调节阀利用内部阀笼与活塞配合来调节流量，阀内流道呈流线型，设有改善套筒周围流

体流动状态的导向翼，优点是压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性曲线精度高，动态稳定性好 。
2. 笼式调节阀阀芯与阀杆相连接，阀笼自身具有为阀芯上下移动起导向的作用，阀瓣上设有平衡孔，满足

高压差工况调节的使用。同时阀杆采用延长的散热结构，确保填料和执行器能够在正常的温度下工作。
3. 本阀由三维软件辅助设计，用 Solidworks进行流体分析模拟，充分考虑闪蒸、气蚀、噪音、振动等情

况对阀门调节性能的影响，调整设计，使阀门能够长久稳定的工作。工作温度：-45到+566℃。
4. 最大口径可达 12寸(DN300)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，阀结构更加合理可靠，在线维护简单，正常使用无需维修，能长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

300Lb CNVT系列高温型笼式调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 300Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 笼式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

1 阀体 CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

2 阀盖 CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

3 阀杆 F304 F316 F304L F316L F22-2

4 阀芯 F316 F316 F316 F316L F316

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 197 240 62 11
1.5”(DN40) 235 280 78 24
2”(DN50) 267 330 83 44
2.5”(DN65) 292 365 95 68
3”(DN80) 317 386 105 99
4”(DN100) 368 400 127 175
6”(DN150) 473 530 156 360
8”(DN200) 600 600 185 650
10”(DN250) 660 650 215 1000
12”(DN300) 785 720 256 1440



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列笼式调节阀利用内部阀笼与活塞配合来调节流量，阀内流道呈流线型，设有改善套筒周围流

体流动状态的导向翼，优点是压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性曲线精度高，动态稳定性好 。
2. 笼式调节阀阀芯与阀杆相连接，阀笼自身具有为阀芯上下移动起导向的作用，阀瓣上设有平衡孔，满足

高压差工况调节的使用。
3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、

气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-17到+230℃。

4. 最大口径可达 12寸(DN300)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，阀结构更加合理可靠，在线维护简单，正常使用无需维修，能长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

600Lb CNVT系列常温型笼式调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 600Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 笼式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F6a F304 F316 F304L F316L

4 阀座 F316

5 阀芯 F316 F316 F316 F316 F316L

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 206 135 62 11
1.5”(DN40) 210 170 78 24
2”(DN50) 251 180 83 44
2.5”(DN65) 286 215 95 68
3”(DN80) 311 226 105 99
4”(DN100) 337 250 137 175
6”(DN150) 394 320 178 360



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列笼式调节阀利用内部阀笼与活塞配合来调节流量，阀内流道呈流线型，设有改善套筒周围流

体流动状态的导向翼，优点是压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性曲线精度高，动态稳定性好 。
2. 笼式调节阀阀芯与阀杆相连接，阀笼自身具有为阀芯上下移动起导向的作用，阀瓣上设有平衡孔，满足

高压差工况调节的使用。同时阀杆采用延长的结构，尽可能减少对环境温度对阀内部的影响，同时确认
执行器正常工作。

3. 本调节阀由三维软件进行辅助设计，同时用 Solidworks进行流体分析模拟，在设计时充分考虑到闪蒸、
气蚀、噪音、振动等情况对阀门调节性能的影响，并作出相应设计调整，使阀门能够长久的进行稳定的
工作。正常工作温度：-196到+45℃。

4. 最大口径可达 12寸(DN300)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，阀结构更加合理可靠，在线维护简单，正常使用无需维修，能长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

600Lb CNVT系列低温型笼式调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 600Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 笼式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 LCB CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F316 F304 F316 F304L F316L

4 阀芯 F316 F316 F316 F316 F316L

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

2”(DN50) 267 500 83 44
2.5”(DN65) 292 500 95 68
3”(DN80) 317 600 105 99
4”(DN100) 368 650 137 175
6”(DN150) 473 750 178 360
8”(DN200) 600 900 185 650



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
1. CNVT系列笼式调节阀利用内部阀笼与活塞配合来调节流量，阀内流道呈流线型，设有改善套筒周围流

体流动状态的导向翼，优点是压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性曲线精度高，动态稳定性好 。
2. 笼式调节阀阀芯与阀杆相连接，阀笼自身具有为阀芯上下移动起导向的作用，阀瓣上设有平衡孔，满足

高压差工况调节的使用。同时阀杆采用延长的散热结构，确保填料和执行器能够在正常的温度下工作。
3. 本阀由三维软件辅助设计，用 Solidworks进行流体分析模拟，充分考虑闪蒸、气蚀、噪音、振动等情

况对阀门调节性能的影响，调整设计，使阀门能够长久稳定的工作。工作温度：-45到+566℃。
4. 最大口径可达 12寸(DN300)；压力范围：150Lb-600Lb, PN10-PN100；连接端：法兰式，对焊式；
5. 经过多年使用证明，阀结构更加合理可靠，在线维护简单，正常使用无需维修，能长时间稳定的工作。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

600Lb CNVT系列高温型笼式调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 600Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 笼式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水油气和高粘度流体，如浆液等

序号 部件名称
材料

CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

1 阀体 CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

2 阀盖 CF8 CF8M CF3 CF3M WC9

3 阀杆 F304 F316 F304L F316L F22-2

4 阀芯 F316 F316 F316 F316L F316

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度
上法兰到管道

中心高

底部到管道中

心高
手轮/手柄

力矩

(N.M)
Cv 备注

1”(DN25) 206 240 62 11
1.5”(DN40) 210 280 78 24
2”(DN50) 251 330 83 44
2.5”(DN65) 286 365 95 68
3”(DN80) 311 386 105 99
4”(DN100) 337 400 137 175
6”(DN150) 394 530 178 360



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
自力式压力调节阀是不需要任何外加能源，利用管道介质的压力作为动力源，来调节阀芯从而稳定压力。

本阀最大特点如下：
1. 能在无电、无气的工况下正常工作，节约能源。压力设定值在运行中可按需调整。
2. 本阀采用快开流量特征，动作灵敏、密封性能好。
3. 广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等各种工业设备中。
4. 适用各种气体、液体介质减压、稳压(用于阀后调节)，或泄压、持压(用于阀前调节)的自动控制。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

150Lb CNVT系列自力式调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 150Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 单座式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水，油，气等

口径 1”(DN25) 1.5”(DN40) 2”(DN50) 2.5”(DN65) 3”(DN80) 4”(DN100) 6”(DN150)

流量系数 Kv 11 30 48 75 120 190 480
行程 mm 8 10 14 20 20 25 40

序号 部件名称
材料

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F6a F304 F316 F304L F316L

4 阀芯 F316 F316 F316 F316 F316L

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度 底部高

调节范围 (Kpa)
接头15-140 120-300 280-500 480-1000

H A H A H A H A
1”(DN25) 184 41 475 280 455 230 450 176 445 176

M16
X1.5

1.5”(DN40) 222 55 520 308 500 230 490 176 480 176

2”(DN50) 254 70 540 308 520 230 510 176 480 176

2.5”(DN65) 276 83 710 308 690 230 680 194 670 194

3”(DN80) 298 99 710 308 690 230 680 194 670 194

4”(DN100) 352 88 780 308 760 230 750 194 740 194

6”(DN150) 451 156 880 308 870 230 860 280 850 280



电话: +86-577-67982220 传真: +86-577-67376066 电子邮件: sales@cnvtrade.com

公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区

>>>>>>>>产品介绍:
自力式压力调节阀是不需要任何外加能源，利用管道介质的压力作为动力源，来调节阀芯从而稳定压力。

本阀最大特点如下：
1. 能在无电、无气的工况下正常工作，节约能源。压力设定值在运行中可按需调整。
2. 本阀采用快开流量特征，动作灵敏、密封性能好。
3. 广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、轻纺、机械制造与居民建筑楼群等各种工业设备中。
4. 适用各种气体、液体介质减压、稳压(用于阀后调节)，或泄压、持压(用于阀前调节)的自动控制。

>>>>>>>>主要零部件表:

>>>>>>>>主要尺寸列表(mm):

300Lb CNVT系列自力式调节阀

>>>>>>>>基本信息:
压力级 300Lb 连接端 凸面法兰

结构形式 单座式 执行器 气动

相关标准

设计标准 GB/T 17213 检测标准 GB/T 17213

连接标准 HG 20592 上法兰 ISO 5211
适用介质: 水，油，气等

口径 1”(DN25) 1.5”(DN40) 2”(DN50) 2.5”(DN65) 3”(DN80) 4”(DN100) 6”(DN150)

流量系数 Kv 11 30 48 75 120 190 480
行程 mm 8 10 14 20 20 25 40

序号 部件名称
材料

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

1 阀体 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

2 阀盖 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

3 阀杆 F6a F304 F316 F304L F316L

4 阀芯 F316 F316 F316 F316 F316L

5 阀座 F316

6 填料 Graphite

7 气动隔膜 NBR NBR NBR NBR NBR

8 弹簧 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn 60Si2Mn

口径 结构长度 底部高

调节范围 (Kpa)
接头15-140 120-300 280-500 480-1000

H A H A H A H A
1”(DN25) 197 41 475 280 455 230 450 176 445 176

M16
X1.5

1.5”(DN40) 235 55 520 308 500 230 490 176 480 176

2”(DN50) 267 70 540 308 520 230 510 176 480 176

2.5”(DN65) 292 83 710 308 690 230 680 194 670 194

3”(DN80) 317 99 710 308 690 230 680 194 670 194

4”(DN100) 368 88 780 308 760 230 750 194 740 194

6”(DN150) 473 156 880 308 870 230 860 280 850 280



永嘉耐思贸易有限公司
公司地址: 浙江省永嘉县东瓯街道三桥工业区
电话: +86-577-67982220
传真: +86-577-67376066
网址: Http://www.cnvtrade.com
邮箱: sales@cnvtrade.com
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